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上沟湾物流园沉降监测设备及附件明细表
	序号
	仪器名称
	型号规格
	单位
	数量
	技术要求
	备注

	1
	物位计
（压差式静力水准仪）
	
	个
	79
	精度±0.5mm,量程1000mm,灵敏度0.01mm,工作温度:-30℃至+50℃，
合金材质。
	具备自动排气泡功能

	2
	物位计保护罩
	/
	个
	79
	
	

	3
	沉降板
	400*400*5钢板
	个
	79
	
	预估

	4
	定位装载箱
	/
	个
	12
	含有储液罐、固定装置和液控标识等
	

	5
	工控设备箱
（自动化综合测量系统）
	
	套
	6
	
	含三年流量费

	6
	太阳能供电
	100W
	套
	6
	
	含支架

	7
	立杆
	3米，直径76mm
	根
	6
	
	

	8
	气管
	φ10
	米
	700
	
	预估

	9
	液管
	φ8
	米
	700
	
	预估

	10
	硬质波纹管
	φ32
	米
	700
	
	预估

	11
	土体水分计
	
	支
	24
	
	每个断面埋设4支

	12
	四芯双绞导线
	4*0.5
	米
	1700
	
	预估

	13
	防冻液
	18L/桶
	桶
	7
	
	预估

	14
	中继杆
	φ42
	米
	42
	
	镀锌管，带接头

	15
	中继杆护管
	φ89
	米
	42
	
	镀锌管，带接头

	16
	基准杆
	φ50
	米
	48
	
	预估，可现场提供，镀锌管

	17
	GNSS
	
	套
	6
	一体式,内置高精度定位板卡、4G模块及存储卡,星频:四星七频BDSB1/B2,GPSL1/L2,GLONASSG1/G2、SBAS:L1,静态解算精度:平面±2.5mm+0.5ppm高程±5mm+0.5ppm。
	含太阳能供电、机箱、2米立杆，5个测点，一个基准点，含三年流量费
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