视频会议系统设备明细表
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格型号
	设备参数及配置要求

	1
	视频会议终端主机
	台
	20
	
	包含视频会议主机、摄像头及支架、全向麦克风及配套线缆，设备兼容公司既有（宝利通）视频会议服务器和视频会议终端。支持H.264;支持1080p60fps、720p60fps;具备3 路视频输入接口;2路视频输出接口;4路音频输入接口;2路音频输出接口;最大支持6Mbps带宽;2年质保。完全适配公司目前使用的视频会议服务器和主机。

	2
	视频会议电视
	台
	20
	85寸
	640背光分区;1200 尼特峰值亮度;240HZ超高刷;4G+64G存储。落地支架。

	3
	视频会议服务器控制电脑
	台
	1
	
	笔记本电脑(满足信创要求,16G内存，512G 硬盘)。

	4
	接入交换机
	台
	20
	
	(16口千兆电口+2万兆光口;26Mpps 以上包转发率)。

	5
	汇聚交换机
	台
	2
	
	(三层48千兆电口+4万兆光口;交换容量432Gbps;包转发率166Mpps;支持Vlan、 IPv6、IP路由等功能)。

	6
	其他
	设备采购包含辅材（其中：含20套千兆(20km)光电收发器）、安装调试、网络接入、视频服务器接入、传输网调试、使用培训等相关服务。
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