10kV高低压配电系统预防性试验技术服务要求

一、项目要求
1.保质保量完成甲方委托的10kV高低压配电系统预防性试验检测服务。
2.检测期间乙方人员应遵守甲方的管理制度，充分尊重甲方的意见，密切协调配合，要求对古窑子10/6kv高压开关柜、6kv高压开关柜、负一层高压开关柜进行定期检测，确保10kV高低压配电系统设备绝缘良好、运行稳定。
二、编制依据
《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）。
《电力安全工作规程》（GB26860）。
《电气设备交接试验标准》（GB50150-91）等国家、行业现行技术规范标准。
三、检测范围及周期
1.古窑子站10/6kv高压开关柜、6kv高压开关柜、负一层高压开关柜
2.高压开关柜、验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆等工器具按6个月～1年周期进行交流耐压试验。试验合格的工器具粘贴合格标识，不合格的立即报废，严禁现场使用。
四、人员资质要求
1.项目负责人须同时持有应急管理厅颁发的高压电工作业特种作业操作证、能源局核发的五级及以上承装（修、试）电力设施作业资质证，且具有3年及以上 10kV 配电系统预防性试验项目管理经验。
2.现场试验技术服务人员均需持有高压电工作业特种作业操作证且熟悉及有经验者，上岗前需经甲方安全交底确认。
3.试验团队至少配备专职安全监护人员，全程监督现场试验操作，安全监护人员需持有效高压作业安全监护资质证。
五、检测与服务要求
1. 甲方提前7个工作日通知试验时间后，维保单位需在3个工作日内制定详细试验方案并报业主方审核，审核通过后按时进场作业。
2. 试验过程中发现设备故障或绝缘缺陷时，需立即向甲方书面反馈，2小时内出具临时处理方案；若设备需紧急抢修，维保单位接到通知后2小时内到达现场开展处置。
3. 因试验需要暂停配电系统运行时，维保单位需提前制定停电、送电方案及应急保障措施，确保非试验区域供电稳定，停电时间需控制在甲方核定范围内，严禁擅自延长停电时长。
4. 试验完成后7个工作日内，向甲方提交完整的预防性试验报告，报告需包含试验数据、设备状态分析、缺陷处理建议。
六、检测项目及技术标准
（一）10kV 干式变压器
1. 绕组直流电阻测量：相间差别不大于平均值的 4%，线间差别不大于平均值的 2%；与历史同部位测量值比较，变化量不大于 2%。
2. 绝缘电阻测量：采用 2500V 兆欧表测量一次绕组对地、二次绕组间及对地的绝缘电阻，数值不低于出厂值或初始值的 70%，且无显著下降。
3. 交流耐压试验：按出厂试验电压值的 0.8 倍施加电压，持续 1min，设备无击穿、闪络及异常声响为合格。
4. 测温装置及二次回路试验：测温探头电阻值与出厂值相符，指示准确；二次回路绝缘电阻不低于 1MΩ，散热风机手动 / 自动启停功能正常，温控仪无故障报警。
5. 高压联锁功能测试：变压器开门时高压馈出柜能实现可靠跳闸，联锁保护功能有效。
（二）10kV 高低压开关柜（含计量柜、馈出柜）
1. 柜体及元器件外观检查：柜体无变形、锈蚀，接线端子紧固无松动，相色标识清晰；断路器、隔离开关分合闸灵活，无卡滞现象。电流 / 电压互感器试验
绝缘电阻测量：采用 2500V 兆欧表测量，一次绕组绝缘电阻不低于 100MΩ，二次绕组不低于 1MΩ，与历史数据无显著变化；变比、极性试验：变比值与铭牌标注一致，极性正确，无误差超标情况。
2. 二次回路绝缘测试：采用 500V 或 1000V 兆欧表测量，绝缘电阻值大于 2MΩ；二次接线紧固，线号清晰，无虚接、断线情况。
3. 断路器回路电阻测量：测量值符合设备厂家技术要求，无接触不良导致的电阻值偏大现象。
4. 计量柜专项试验：电度表运行正常，计量数据与现场运行值一致；电压、电流采样回路精度符合供电部门计量标准。
（三）10kV 电力电缆（橡塑绝缘为主）
1. 绝缘电阻测量：采用 5000V 兆欧表测量主绝缘电阻，6/10kV 电缆绝缘电阻无显著下降；测量护套、内衬层绝缘电阻，判断是否受潮、破损。
2. 直流耐压试验 + 泄漏电流测量：6/10kV 电缆加压 25kV，8.7/10kV 电缆加压 37kV，持续 5min；5min 时的泄漏电流不大于 1min 时的泄漏电流，且三相泄漏电流无明显差异。
3. 铜屏蔽层电阻和导体电阻比测量：判断电缆屏蔽层是否存在腐蚀、接触不良情况，比值符合行业标准。
4. 试验后放电：试验完成后，先用 100~200kΩ 限流电阻充分放电，再对地直接放电，放电时间不少于 2min，防止残余电荷触电。
（四）避雷器、接地装置
1. 避雷器试验：测量绝缘电阻、直流参考电压及泄漏电流，数值符合 DL/T596-1996 标准，无阀片老化、密封不良情况；放电计数器动作正常。
2. 接地装置试验：测量接地网接地电阻、设备接地引下线导通电阻，接地电阻值符合设计要求（一般不大于 4Ω），引下线无断裂、锈蚀，导通良好。
（五）低压配电设备（0.4kV）
1. 绝缘电阻测量：低压配电柜、电缆采用 1000V 兆欧表测量，绝缘电阻不小于 0.5MΩ；低压断路器、接触器绝缘部件无破损、受潮。
2. 耐压试验：施加 2kV 交流电压，持续 1min，设备无击穿、闪络现象。
3. 元器件功能测试：断路器、接触器分合闸功能正常，热继电器、熔断器保护参数设置符合运行要求，浪涌保护器无损坏、劣化。
（六）电气绝缘工器具
1. 验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆等工器具按6个月～1年周期进行交流耐压试验。
2. 试验合格的工器具粘贴合格标识，不合格的立即报废，严禁现场使用。
[bookmark: _GoBack]七、现场作业及安全要求
1. 现场试验作业前，维保单位需对作业区域设置安全警示标志、安全围栏，划分试验区域与非试验区域，防止无关人员进入；作业人员需按规定穿戴高压作业防护用品，严格执行停电、验电、接地、挂牌、装设遮拦等安全措施。
2. 试验过程中需做好原始数据记录，记录内容真实、准确、完整，严禁篡改、伪造试验数据；每完成一项试验，需由试验人员、安全监护人员签字确认。
3. 所有试验作业完成后，维保单位需对试验设备、配电柜体进行清扫除尘，恢复设备原有运行状态，经现场调试确认设备运行正常后，方可办理交接手续。
4. 试验人员完成现场作业后，需出具纸质试验服务单，服务单需列明试验项目、试验数据、设备状态、缺陷情况及处理结果，严禁漏项、缺项；服务单由维保单位试验人员、项目负责人与业主方指派人员共同签字确认，作为试验费用结算的唯一依据。

